Codigo:
Denominacion:

Serie:

Materiales:

Acabado:

Dimensiones:
Peso:

Embalaje:

Propiedades:
Uso:

Mantenimiento:

Limpieza:

Funcionamiento:

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

A1026SSB / A1026SSS
Portarrollos horizontal

Genova

Estructura: Tubo de acero inoxidable AlSI304 de #20mm, €0,7 mm

Base anclaje: Aleacidon Zamac cincada

Embellecedor: chapa acero inoxidable AlSI304 embutida @45mm, €0,7mm
A1026SSB pulido brillo

A1026SSS satinado

180 x 45 x 70 mm
0,130 kg
Unitario: Caja de cartén blanco
45x 180 x 70 mm
0,188 kg
Reembalaje:  Caja de cartdn de color marrén
40 uds
600 x 230 x 360
8,550 kg

Resistencia a oxidacion testada en cdmara nieblas salinas con resultado superior a las 400h

Rollos de papel higiénico doméstico hasta @14cm/H12cm.
Limpiar segun instrucciones al menos una vez por semana.
Desenroscar y volver a enroscar el embellecedor al menos una vez al mes.

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.

Emplear productos especificos para superficies metalicas pulidas, preferentemente soluciones

jabonosas acuosas

Aclarar siempre con agua limpia tras la aplicacion de los jabones o cualesquiera productos de limpieza

Secar minuciosamente el articulo con especial cuidado en dngulos y juntas, empleando pafios suaves

no abrasivos

Evitar especialmente humedad y restos de productos de limpieza en la zona interior de la rosca del

embellecedor y la base de anclaje.

No requiere informacion especifica




